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(§S) Verfahren zum Einbau von AnschluBstahlplatten in ein Stahlbetonbauteil und Federelement zur Durchfuhrung 
des Verfahrens 

Verfahren zum oberflachenbOndigen Einbau von An- 
schluBstahlplatten. die mit Ruckverankerungselementen 
versehen sind, in ein Stahlbetonbauteil. Es wird zunachst 
eine Schalungswand errichtet, eine Betonstahlbewehrung 
fur das Stahlbetonbauteil im Schalungshohlraum angeord- 
net, zumindest eine AnschluSstahlplatte mit der Betonstahl- 
bewehrung verschiebbar verbunden und dem Schalungs- 
hohlraum eine Zuschalungswand positionsgenau vorge- 
setzt. Danach wird der Beton eingebracht und dabei wird 
auch die AnschluSstahlplatte einbetoniert. Zwischen An- 
schluBstahlplatte und der Betonstahlbewehrung wird zu- 
mindest ein Federelement angeordnet, welches die An- 
schluBstahlplatte an der Betonstahlbewehrung federnd ab- 
stutzt und uber seine oberflachenbundige Soilage zur Zu- 
schalungswand hin hinausdruckt. Danach wird die An- 

<schluBstahlplatte unter Verformung des Federelementes 
beim Vorsetzen der Zuschalungswand und durch dieZuscha- 

Slungswand in seine oberflaxhenbundige Soilage gedruckt. 
Das Federelement besitzt eine gewolbefdrmige, federnde 
W Ausformung. 
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Verfahren zum Einbau von Anschlufistahlplatten 
in ein Stahlbetonbauteil und Federelemerit zur 
Durchfiihrung des Verfahrens 



Patentanspriiche : 

1» Verfahren zum oberfl£chenbundigen Binbau von Anschlufistahlplatten , 
die mit Riickverankerungselementen versehen sind, in ein Stahlbetonbau- 
teil, 

wobei zunachst eine Schalungswand errichtet, eine Betonstahl- 
bewehrung fur das Stahlbetonbauteil im Schalungshohlraum ange- 
ordnet, zumindest eine Anschlufistahlplatte mit der- Betonstahl- 
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bewehrung verschiebbar verbunden und dem Schalungs- 
hohlraum eine Zuschalungswand positionsgenau vorgesetzt 
wird, 



wobei danach in den Schalungshohlraum der Beton eingebracht und 
die Anschluflstahlplatte einbetoniert wird, dadurch g e 
kennzeichnot, dafl zwischen der Anschluflstahlplatte 
unci dor Botonstahlbewehrung zumindest ain Fedarelemrmt angeordnel 
wird, 

welches die Anschluflstahlplatte an der Betonstahlbewehrung 
federnd abstutzt und tiber seine oberflachenbiindige Soll- 
lage zur Zuschalungswand hin hinausdruckt, 

und dafl danach die Anschluflstahlplatte unter Verformung des Feder- 
elementes beim Vorsetzen der Zuschalungswand und durch die Zu- 
schalungswand in seine flachenbundige Soilage gedruckt wird. 

2. Foderelenierit fur die Durchfiihrung des Verfahrens nach Anspruch 
l t gekennzeichnet (lurch ein in einer Projektion auf die zugeordnete 
Anschluflstahlplatte (1) im wesentlichen rechteckiges Stahlblech, 
welches eine gewolbeformige, federnde Ausformung (8) aufweist, 
und durch Abstutz- und/oder Befestigungseinrichtungen (9, 10) an 
der federnden Ausformung (8) und an Flanschelementen (11), die 
an die federnde Ausformung (8) anschlieflen. 
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Din Erfiiiching beziohl si<:h gattungsgemafi auf ein Vorfahren zum ober- 
flachenbiindigen Einbau von Anschlufistahlplatten,' die mit Ruckveran- 
kerungselementen versehen sind, in ein Stahlbetonbauteil, wobei zu- 
nachst eine Schalungswand errichtet, eine Betonstahlbewehrung fur 
das Stahlbetonbauteil im Schalungshohlraum angeordnet, zumindest 
eine Anschlufistahlplatte mit der Betonstahlbewehrung verschiebbar 
verbunden und dem Schalungshohlraum eine Zuschalungswand positions- 
genau vorgtsetzt wird, wobei danach in dem Schalungshohlraum der 
Beton eingebracht und die Anschluflstahlplatte einbetoniert wird. Es 
versteht sich, dafl an die Schalungswand schalungsholraumseitig ohne 
weiteres ebenfalls Anschlufistahlplatten angeschlossen werden konnen, 
die an der Schalungswand befestigt werden, Die Anschlufistahlplatten 
dienen z. B. dazu, Stahlbauteile nachtraglich stahlbaugerecht durch 
Schweifiverbindungen anzuschliefien. Es versteht sich, dafl die An- 
schlufistahlplatten mit geringen Toleranzeh nach Mafigabe der Anschlufl- 
konstruktion sehr genau positioniert werden miissen und dafl ihre Ober- 
flache in der Oberflache des Stahlbetonbauteils freiliegen mufi. Das be- 
reitet keine Schwierigkeiten, wenn die Anschlufistahlplatten an der 
Schalungswand positionsgenau befestigt werden konnen. Das bereitel 
jedoch Schwierigkeiten bezuglich solcher Anschlufistahlplatten, die an 
der Zuschalungswand anliegen mussen. Das Problem stellt sich irisbe- 
sondere bei dicken Wanden und Decken in alien Bauwerken im Kern- 
kraftwerksbau. - Anschlufistahlplatten der beschriebenen Zweckbe- 
stimmung werden auch als Stahl-Ankerplatten bezeichnet. 

Im Rahmen der (aus der Praxis) bekannten gattungsgemafien Mafinah- 
men ist zwischen der Anschlufistahlplatte und der Betonstahlbeweh- 
rung ein Federelement nicht angeordnet. Die Ruckverankerungs- 
elemente liegen vielmehr auf Staben der Betonstahlbewehrung auf 
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Oder sind durch Rodeldraht an die Betonstahlbewehrung angeschlos- 
sen. Die Zuschalungswand wird vorgesetzt und positioniert, danach 
mussen die Anschlufistahlplatten nachgezogen und an die Zuschalungs- 
wand herangefuhrt werden, was aufwendig ist und oft nur ungenau 
erfolgt. Die Ungenauigkeit fuhrt insbesondere dazu, dafl die Ober- 
flache der Anschlufistahlplatten vom Beton des Stahlbetonbauwerkes 
abgedeckt wird, was zur Folge hat, dafl zum Zwecke des Anschlusses 
der Anschlufibauteile ein aufwendiges Freistemmen erfolgen mufi. 
Ist daruber hinaus die Positionierung einer Anschlufistahlplatte 
nicht hinreichend parallel zur Oberflache des Stahlbetonbauwerkes, 
so mufi haufig aufgefuttert bzw. unterlegt werden, was weitere 
Schwierigkeiten bringt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das gattungsgemafie Ver- 
fahren so zu fiihren, dafl die Anschlufistahlplatten oberflSchenbundig 
oder oberflachenparallel in das Stahlbetonbauteil einbetoniert werden, 
so dafi die Oberflache der Anschlufistahlplatten vollkommen freilingt. 
Dor Erfindung lingL fnrnc.rhin die Aufgabe /aitfruudn, csin Federnlemont 
anzugeben, welches fur die Durchfuhrung des erfindungsgemaficn 
Vcrfahrcns besondcrs vorteilhaft ist. 

Zur Losung dieser Aufgabe lehrt die Erfindung zunachst, dafl zwi- 
schen Anschlufistahlplatte und der Betonstahlbewehrung zumindest 
ein Federelement angeordnet wird, welches die Anschlufistahlplatte 
an der Betonstahlbewehrung federnd abstutzt und uber seine ober- 
flachenbiindige Soilage zur Zuschalungswand hin hinausdriickt und 
dafi danach die Anschlufistahlplatte unter Verformung des Federele- 
mentes beim Vorsetzen der Zuschalungswand und durch die Zuscha- 
lungswand in seine durch fl&chige Anlage an der positionierten 
Zuschalungswand definierte, flachenbundige Soilage gedrvickt wird. 
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- Es versteht sich, dafi die Betonstahlbewehrung ausreichend steif 
ausgefuhrt und/oder ausreichend an der Schalungswand abgestutzt 
ist. Es versteht sich fernerhin, dafi bezuglich der Gestaltung des 
Federelementes und seines Anschlusses an die Betonstahlbewehrung 
eine eventuell vorgegebene Rasterung der Betonstahlbewehrung, z. 
B. einer Betonstahlmatte , berucksichtigt wird. Gegenstand der Erfin- 
dung ist auch ein Feder element fur die Durchfuhrung des beschrie- 
benen Verfahrens. Es ist gekennzeichnet durch ein in einer Projektion 
auf die zugeordnete Anschlufistahlplatte im wesentlichen rechteckiges 
Stahlblech, welches eine gewolbeartige, federnde Ausformung auf- 
wnisl, und durch Abstutz- und/oder Befestigungseinrichtungen an 
der federnden Ausformung und an Flanschelementen f die an die 
federnde Ausformung anschliefien. 



Die erreichten Vorteile sind darin zu sehen, dafi bei Verwirklichung 
des erfindungsgemafien Verfahrens sichergestellt ist, dafi die An- 
schlufistahlplatten oberflachenbundig und mit freier Oberfiache in 
dem Stahlbetonbauteil liegen. Das resultiert aus der Tatsache, dafi 
bei Verwirklichung des erfindungsgemafien Verfahrens die Anschlufi- 
stahlplatten durch die Zuschalungswand einerseits zuruckgedruckt 
aber andererseits auch positioniert werden, weil sie mit ihrer Ober- 
flache flachig an der Zuschalungswand anliegen. Die Federkraft 
kann unschwer so eingestellt werden, dafi beim Betonieren Beton 
zwischen Zuschalungswand und Oberflache der Anschluflstahlplatten 
nicht mehr eindringen kann. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand einer lediglich ein Ausfiih- 
rungsbeispiel darstellenden Zeichnung ausfiihrlicher erlautert. Es 
zeigen in schematischer Darstellung 
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Fig 1 einen Vertikalschnitt durch eine Schalungsanordnung far 
die Herstellung eines Stahlbetonbauteils in Form einer Wand, 

Fig 2 in einer Ansicht entsprechend dem Ausschnitt A aus dem 
" Gegenstand nach Fig. 1 das Federelement aus dem Gogenstand 
nach Fig. 1, 

Fig. 3 eine Ansicht des Gegenstandes der Fig. 2 aus Richtung des 
Pfeiles B, 

Fig. 4 entsprechend der Fig. 2 ein anderes Federelement und 

Fig. 5 eine Ansicht des Gegenstandes nach Fig. 4 aus Richtung 
des Pfeiles C. 

In den Figuren erkennt man in Fig. 1 eine Schalungsanordnung 
mit einer Anschlufistahlplatte 1, die nach dem erfindungsgemaflen 
Verfahren eingebaut wurde. Die Anschlufistahlplatte 1 ist mit Ruck- 
verankerungselementen 2 versehen. Zunachst wurde eine, namlich 
die in Fig. 1 rechts gezeichnete Schalungswand 3 errichlHl. »ann 
wurde eine Betonstahlbewehrung 4 fur das Stahlbetonbauteil im Scha- 
lungshohlraum 5 angeordnet. Im Ausfuhrungsbeispiel handelt es 
sich urn die Betonstahlbewehrung 4 far eine Stahlbetonwand. Man 
erkennt in der Fig. 1 links die Anschlufistahlplatte 1, die mit der 
Betonstahlbewehrung 4 verschiebbar verbunden ist. Dem Schalungs- 
hohlraum 5 ist eine Zuschalungswand 6 positionsgenau vorgesetzt 
worden. Es versteht sich, dafi danach in den Schalungshohlraum 
5 der Beton eingebracht wird, wobei auch die Anschlufistahlplatte 
1 einbetoniert wird. - Ohne weiteres konnte man auch an der Scha- 
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lungswand 3 Verankerungsstahlplatten 1 befestigen. Der Doppelpfeil 
in Fig. 1 deutet an, in welcher Richtung die Anschlufistahlplatte 
1 gegeniiber der Betonstahlbewehrung 4 verschiebbar ist. Im Aus- 
fuhrungsbeispiel ist das die horizontale Richtung. Zwischen der 
Anschlufistahlplatte 1 und der Betonstahlbewehrung 4 ist ein Feder- 
element 7 angeordnet. Man entnimmt aus der Fig. 1, dafi mit Hilfe 
dieses Federelementes 7 die Anschlufistahlplatte 1 federnd abgestutzt 
ist, die Anordnung ist jedoch so getroffen, dafi die Anschlufistahl- 
platte 1 bei fehlender Zuschalungswand 6 iiber die oberflachenbiin- 
dige Soilage zur Zuschalungswand 6 hin vorstehen wiirde. Die An- 
schlufistahlplatte 1 ist unter Verformung des Federelementes 7 beim 
Vorsetzen der Zuschalungswand 6 und durch die Zuschalungswand 
6 flachenbundig in seine Soilage gedriickt worden. Die Soilage ist 
durch die flachige Anlage an der positionierten Zuschalungswand 
6 definiert. - Die Betonstahlbewehrung 4 wurde ausreichend steif 
eingerichtet und ist entsprechend auch an der Schalungswand 3 
abgestutzt. Die Riickverankerungselemente 2 aber auch die Feder- 
elemente 7 nehmen auf die Rasterung Rucksicht, die durch die Beton- 
stahlbewehrung 4 vorgegeben ist. 

Wie die Federelemente 7 im einzelnen ausgebildet sind r entnimmt 
man aus den Fig. 2 bis 5. Man erkennt ein in einer Projektion 
auf die zugeordnete Anschlufistahlplatte 1 im wesentlichen recht- 
eckiges Stahlblech , welches gewolbef ormige f edernde Ausformung 
8 aufweist. Das Stahlblech besitzt oder bildet Abstiitz- und/oder 
Befestigungselemente 9, 10, und zwar an der federnden Ausformung 
8 bzw. an Flanschelementen 11, die an die f edernde Ausformung 
8 angeschlossen sind, bei den Befestigungselementen 10 kann es 
sich urn eine Spanne 10a handeln, wie sie in den Fig. 2 und 3 
nrknnnhar ist, w&hrond die Abstutzung uber die Flanschelemente 
11 erfolgt. Bei den Befestigungselementen 10 kann es sich aber auch 
urn Bohrungen und Schlitze 10b handeln, wie sie in der Fig. 5 er- 
kennbar sind. 
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